Zalgcznik nr 2a

TABELA REGULACYJNA TEMPERATUR 2A
CZYNNIKA GRZEWCZEGO NA CELE C.0O.1 C.W.U. NA SEZON GRZEWCZY

2026/27
Tzew. | Tzas. | T pow.
-20 127 72
-19 123 71
-18 119 70
-17 117 69
-16 115 69
-15 114 68
-14 112 68
-13 110 68
-12 108 67
-11 106 65
-10 104 64
-9 102 63
-8 100 62
-7 98 61
-6 96 60
-5 93 58
-4 90 56
-3 88 55
-2 86 54
-1 84 53
0 82 53
1 80 53
2 78 52
3 76 52
4 74 51
5 73 51
6 71 50
7 70 50
8 69 50
9 69 51
10 69 52
11 69 53
12 69 53

Tabela regulacyjna temperatur zawiera usrednione wartosci temperatur w weztach cieplnych w systemie
cieptowniczym Belchatowa.

Podane w tabeli regulacyjnej wielkosci, dotycza parametrow sredniodobowych z uwzglednieniem przeplywu z
Elektrowni Belchatéw do wezla cieplnego.

Tzew. - Temperatura zewnetrzna jest to wyliczona, $redniodobowa temperatura na zewnatrz rejestrowana u
Dostawcy.

Temperatury: zasilania-Tzas. i powrotu-Tpow. nosnika ciepta, podane w tabeli, dotycza ustabilizowanych
warunkow pracy urzadzen wezta cieplnego (nie obowiazuja w przypadku wylaczenia urzadzen wezla cieplnego
oraz stanu przejSciowego po uruchomieniu).W celu zapewnienia w punkcie czerpalnym (zgodnie z
obowiazujacymi przepisami) wymaganej temperatury wody do celdw sanitarnych, wymagana jest ciaglta praca
pompy cyrkulacyjnej cieptej wody.

Odchylenie rzeczywistej sredniodobowe] temperatury nosnika ciepla dostarczonego do wezla cieplnego w
stosunku do tabeli nie powinno przekracza¢ +2% i -5% pod warunkiem, ze temperatura wody zwracanej z wezta
cieplnego do sieci cieplowniczej jest zgodna z tabela regulacyjna, z tolerancja +7% i -7%.

Temperatura zasilania-Tzas. w sezonie letnim 66 + 70 °C.

Wartos¢ przepltywu dla kW mocy zamoéwionej wynosi: 16,1 I/h
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Zatacznik nr 2b

TABELA REGULACYJNA TEMPERATUR 2B
CZYNNIKA GRZEWCZEGO NA CELE C.0.1 C.W.U. NA SEZON GRZEWCZY

2026/27
Tzew. | Tzas. | T pow.
-20 124 72
-19 120 71
-18 116 70
-17 114 69
-16 112 69
-15 111 68
-14 109 68
-13 107 68
-12 105 67
-11 103 65
-10 101 64
-9 99 63
-8 97 62
-7 95 61
-6 93 60
-5 90 58
-4 87 56
-3 85 55
-2 83 54
-1 81 53
0 79 53
1 77 53
2 78 32
3 73 52
4 71 51
5 70 51
6 68 50
7 67 50
8 66 50
9 66 51
10 66 52
11 66 53
12 66 53

Tabela regulacyjna temperatur zawiera u$rednione wartos$ci temperatur w wezlach cieplnych w systemie
cieptowniczym Betchatowa.

Podane w tabeli regulacyjnej wielkosci, dotycza parametréw sredniodobowych z uwzglednieniem przeplywu z
Elektrowni Belchatow do wezta cieplnego.

Tzew. - Temperatura zewnetrzna jest to wyliczona, sredniodobowa temperatura na zewnatrz rejestrowana u
Dostawcy.

Temperatury: zasilania-Tzas. i powrotu-Tpow. nosnika ciepta, podane w tabeli, dotycza ustabilizowanych
warunkow pracy urzadzen wezta cieplnego (nie obowiazuja w przypadku wylaczenia urzadzen wezta cieplnego
oraz stanu przejSciowego po uruchomieniu).W celu zapewnienia w punkcie czerpalnym (zgodnie z
obowiazujacymi przepisami) wymagane]j temperatury wody do celéw sanitarnych, wymagana jest ciagla praca
pompy cyrkulacyjnej cieptej wody.

Odchylenie rzeczywistej sredniodobowej temperatury nosnika ciepla dostarczonego do wezla cieplnego w
stosunku do tabeli nie powinno przekraczac¢ +2% i -5% pod warunkiem, ze temperatura wody zwracanej z wezta
cieplnego do sieci cieptowniczej jest zgodna z tabela regulacyjna, z tolerancja +7% i -7%.

Temperatura zasilania-Tzas. w sezonie letnim 66 + 70 °C.
Wartos¢ przeplywu dla |kW mocy zamoéwionej wynosi: 17 I/h
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w sezonie grzewczym 2026/2027

Tabela temperatur 3A
czynnika grzewczego na cele centralnego ogrzewania
obowiazujaca odbiorcow zasilanych z niskich parametrow

Zatacznik nr 3a

Temperatura zewnetrzna

temperatura zasilania \ temperatura powrotu

obliczona dla parametréw

90/70

-20 90 70
-19 88 68
-18 87 67
-17 85 65
-16 84 65
-15 82 63
-14 80 62
-13 79 61
-12 77 60
-11 76 59
-10 74 a7
-9 72 o6
-8 71 55
-7 69 54
-6 68 54
-9 66 52
-4 64 91
-3 63 50
-2 61 48
-1 59 47
0 o8 47
1 56 45
2 54 44
3 52 42
4 51 42
2 49 40
6 47 39
7 45 38
8 4 38
9 42 37
10 40 35
11 38 33
12 36 31

Wartos¢ przeptywu dla 1 kW mocy zamodwionej wynosi: 43,69 I/h
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w sezonie grzewczym 2026/2027

Tabela temperatur 3B
czynnika grzewczego na cele centralnego ogrzewania
obowiagzujaca odbiorcéw zasilanych z niskich parametrow

Zatgcznik nr 3b

Temperatura zewnetrzna

temperatura zasilania \ temperatura powrotu

obliczona dla parametréw

80/60

-20 82 63
-19 81 62
-18 80 60
-17 78 29
-16 77 58
-15 75 57
-14 74 57
-13 72 95
-12 71 55
-11 70 93
-10 68 52
-9 67 51
-8 65 50
-7 64 50
-6 62 49
-9 61 48
-4 59 47
-3 58 46
-2 56 44
-1 55 44
0 53 43
1 52 42
2 50 42
3 49 40
4 47 40
&) 46 38
6 44 38
7 43 37
8 41 37
9 40 36
10 38 35
11 36 33
12 35 31

Wartos¢ przeptywu dla 1 kW mocy zaméwionej wynosi: 43,69 I/h
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Tabela temperatur 3C
czynnika grzewczego na cele centralnego ogrzewania
obowigzujaca odbiorcéw zasilanych z niskich parametréow

w sezonie grzewczym 2026/2027

Zatacznik nr 3¢

Temperatura zewnetrzna

temperatura zasilania \ temperatura powrotu

obliczona dla parametréow

70/50

-20 T2 52
-19 T, 51
-18 70 50
-17 68 48
-16 67 48
-15 66 47
-14 65 47
-13 64 46
-12 63 46
-11 61 44
-10 60 43
-9 99 43
-8 28 42
-7 57 42
-6 55 41
-9 54 40
-4 23 40
-3 D2 39
-2 50 S
-1 49 37
0 48 37
1 47 36
2 45 39
3 44 34
4 43 34
S 42 33
6 40 32
7 39 32
8 38 32
g 36 31
10 ab 30
11 34 29
12 32 27

Warto$¢ przeptywu dla 1 kW mocy zamoéwionej wynosi: 43,69 I/h
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Tabela temperatur 3D
czynnika grzewczego na cele centralnego ogrzewania
obowiagzujgca odbiorcow zasilanych z niskich parametrow

w sezonie grzewczym 2026/2027

Zatgcznik nr 3d

Temperatura zewnetrzna

temperatura zasilania \ temperatura powrotu

obliczona dla parametrow

65/45

-20 65 45
-19 64 44
-18 63 43
=17 62 42
-16 61 42
-15 60 41
-14 59 41
-13 58 40
-12 o7 40
-11 o6 39
-10 95 38
-9 54 38
-8 53 37
-7 52 37
-6 91 37
-9 20 36
-4 49 36
-3 47 34
-2 46 33
-1 45 33
0 44 23
1 43 32
2 42 32
3 41 31
4 40 31
3 39 30
6 38 30
7 36 29
8 35 29
9 34 29
10 33 28
11 32 27
12 31 26

Wartos¢ przeptywu dla 1 kW mocy zamowionej wynosi: 43,69 I/h
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